Mendelova
univerzita
v Brné

Cislo protokolu

Zkusebna nabytku

PROTOKOL

o zkouskach

N-008-17

Nazev vyrobku

Sklopna sedacka pro kina a divadla, model LIBERTY

Zadatel SEDASPORT, s.r.o.
Staromyjavska 1031/14, 907 01 Myjava
Slovenska republika
IC: 36 31 57 88

Vyrobce SEDASPORT, s.r.o.
Staromyjavska 1031/14, 907 01 Myjava
Slovenska republika
IC: 36 31 57 88

Zkougky provedl Ing. Josef Hlavaty, Ph.D.

Protokol ,

vypracoval Ing. Josef Hlavaty, Ph.D.

Datum vydani
protokolu

14.07.2017

Pocet stran
(vCetné titulni)

Pocet vytisk( /
Cislo vytisku

Zku$ebna nabytku

Lesnicka a drevarska fakulta
Mendelova univerzita v Brné
Lesnicka 39, 613 00 Brno
telefon +420 545 134 176

3/4

Vysledky zkousek se tykaji pfedmétu téchto zkousek a neznamenaji schvaleni a osvédceni uvedeného
vyrobku. Bez pisemného souhlasu Zkudebny nabytku nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu:

test.furniture@mendelu.cz
zkusebnanabytku.mendelu.cz

/Ing. Miroslav Zapletal
vedouci Zku$ebny nabytku

Lesnicka
a drevarska
fakulta



Mendelova _ Zkugebna nabytku
univerzita @

v Brné

1.
1.1

1.2

2.2

3.2

4.
4.1

4.2

4.3

@

VSEOBECNE
Zadavatel zkouSek:

SEDASPORT,s.r.0., Staromyjavska 1031/14, 907 01 Myjava, Slovenska republika.

Utel zkousek:
Ovéfteni mechanickych vlastnosti Sklopna sedacka pro kina a divadla, model LIBERTY

UDAJE 0 PREVZETI VZORKU
Prevzeti vzorki:

Vzorek ke zkouSkam v poctu 1 ks dopravil do ZkuSebny nabytku dne 23.05.2017 zadavatel zkousek zasilkovou
sluzbou. Vzorek pievzal pracovnik Zkuebny nabytku - Ing. Josef Hlavaty, Ph.D.

Oznaéeni vzorki:0

Vz. €. 1 (ev.€. 06/2017) — Sklopna sedacka pro kina a divadla, model LIBERTY.

PoOPIS VZORKU
Technicka a vykresova dokumentace:

Zadavatelem zkou$ek nebyla dodana zadna technicka ani vykresova dokumentace.

Popis zkuSebnich vzorki

Vzorek €. 1: Sklopna seda¢ka pro kina a divadla, model LIBERTY

Materidl konstrukce:

Kovovy svatovany rdm sedadla a opéradla konstrukéné vzédjemné spojené vyklopnym zvedacim mechanismem
okolo vodorovné osy bez pruzinového mechanismu. Opé&radlova &ast je pomoci plechového profilu pFipojena
k betonové konstrukci stavby na vodorovnou stranu stupné — podlahy- pomoci dvou $roubt @ 10 mm. PohodIné
¢alounéné sedadlo a opéradlo. Sedadlo i op&radlo je ze spodni a zadnf strany zagist&no tvarovou preklizkou.
Sklapéni sedadla je feSeno pomoci dvou plastovych kulis se dv€ma &epy. Tichost sklap&ni je zabezpelena
pouzitim gumovych doraz v kulise.

ZKOUSKY VYROBKU
Datum zahdjeni zkouSek:  24.05.2017

Datum ukondeni zkouSek: 10.06.2017

Misto provedeni zkouSek: = Mendelova univerzita v Brné€ - ZkuSebna nabytku, Lesnické 39, 613 00 Brno.

Pouzité zkuSebni metody a postupy:
CSN EN 12727 Nébytek - Pevné zabudované fady sedadel - ZkuSebni metody a pozadavky na pevnost a

trvanlivost Tabulka 1 skupina zatéZovani 3 - vieobecny

Zkusebna nabytku
Lesnicka a drevarska fakulta

e  Staticka zatéZovaci zkouska sedaku a opéraku
Statickd zatéZovaci zkouska opéraku

Kombinovana zkouska trvanlivosti sedaku a op&raku
Razova zkouska seddku

Réazova zkouska opéradla

Mendelova univerzita v Brné Lesnicka
Lesnicka 39, 613 00 Brno v N 4
telefon +420 545 134 176 a drevarska
test.furniture@mendelu.cz fakulta

zkusebnanabytku.mendelu.cz
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Pouzité mé¥ici a zkuSebni zafizeni
- Univerzalni testr nabytku
- ZkuSebni zatizeni pro zkousky narazem
- Kalibrovany silomérny tfmen
- Kalibrovany svinovaci metr

5. VYSLEDKY ZKOUSEK

5.1 Staticka zat&%ovaci zkouSka seddku a opéraku CSN EN 12727 Nabytek - Pevné zabudované Fady sedadel
Zku$ebni metody a poZadavky na pevnost a trvanlivost ¢l 6.3

Misto zat&Zovani uréeno dle CSN EN 1728, Podminky zkoudky stanoveny dle CSN EN 12727, tabulka 1, &l. 6.3
vertikaIni sila 2 000 N, horizontalni sila 760 N, 10 x 10 s.

ZkouSeny vzorek bez mechanickych po$kozeni, uvolnéni spojii a bez po¥kozeni
konstrukce

Vysledek zkousky

5.2 Statick4 zat&ovaci zkouSka horni hrany opériaku CSN EN 12727 Nabytek - Pevné zabudované Fady
sedadel - ZkuSebni metody a poZadavky na pevnost a trvanlivost ¢l. 6.5

Misto zatéZovani uréeno dle CSN EN 1728, Podminky zkougky stanoveny dle CSN EN 12727, tabulka 1, &l. 6.5
vertikalni sila 900 N, 10 x 10 s.

ZkouSeny vzorek bez mechanickych po§kozeni, uvolnéni spojii a bez po§kozeni
konstrukce

Vysledek zkousky

5.3 Staticka zat&ovaci zkouSka podrutky do strany CSN EN 12727 Nébytek - Pevné& zabudované Fady
sedadel - ZkuSebni metody a poZadavky na pevnost a trvanlivost ¢l. 6.6

Misto zatézovani uréeno dle CSN EN 1728, Podminky zkousky stanoveny dle CSN EN 12727, tabulka 1, &l. 6.6
horizontalni sila 900 N, 10 x 10 s.

Zkouseny vzorek bez mechanickvch poSkozeni, uvolnéni spojii a bez po$kozeni
konstrukce

Vysledek zkousky

5.4 Staticka zat&ovaci zkouSka podrutky doli CSN EN 12727 Nabytek - Pevné zabudované Fady sedadel -
Zkusebni metody a poZadavKky na pevnost a trvanlivost ¢l. 6.7

Misto zatéZovani uréeno dle CSN EN 1728, Podminky zkousky stanoveny dle CSN EN 12727, tabulka 1, &l. 6.7
vertikalni sila 1 000 N, 10 x 10 s.

Zkouleny vzorek bez mechanickych poSkozeni, uvolnéni spojii a bez po$kozeni
konstrukce

Vysledek zkousky

5.5 Kombinovani zkou$ka trvanlivosti sediku a op&riku CSN EN 12727 Nabytek - Pevn& zabudované Fady
sedadel - ZkuSebni metody a pozadavky na pevnost a trvanlivost ¢l. 6.8

Misto zat&Zovani uréeno dle CSN EN 1728, Podminky zkousky stanoveny dle CSN EN 12520, tabulka 1, ¢l. 6.8
vertikdlni sila 950 N, horizontélni sila 330 N, 150 000 cykld.

ZkouSeny vzorek bez mechanickych poSkozeni, uvolnéni spojii a bez po§kozeni

Vysledek zkousky —
konstrukce /.\ denday

ZkuSebna nabytku

Lesnicka a dfevafska fakulta oy,
Mendelova univerzita v Brné Lesnicka
Lesnicka 39, 613 00 Brno 4 Yelr 4
telefon +420 545 134 176 ) a drevarska
test furniture@mendelu.cz - fakulta
zkusebnanabytku.mendelu.cz
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5.6 ZkouSka trvanlivosti pFedni hrany sedaku CSN EN 12727 Nabytek - Pevn& zabudované fady sedadel -
Zkusebni metody a poZzadavky na pevnost a trvanlivost ¢1. 6.9

Misto zat&Zovani uréeno dle CSN EN 1728, Podminky zkousky stanoveny dle CSN EN 12520, tabulka 1, &l. 6.9
vertikalni sila 950 N, 150 000 cyklii.

Vysledek zkousky f(l)(:suti?:;:; :zorek bez mechanickych po$kozeni, uvolnéni spojii a bez po§kozeni

5.7 Rézova zkoudka sedaku CSN EN 12727 Nabytek - Pevné zabudované Fady sedadel - ZkuSebni metody a
poZadavky na pevnost a trvanlivost ¢l. 6.11

Misto zat&Zovani dle CSN EN 1728, Podminky zkousky a parametry zat€Zovani dle CSN EN 12727, tabulka 1, ¢I.
6.11, vy8ka padu 300 mm, 10 cykld.

Vysledek zkousky f(l)(ltl)suti&;l:(\; :zorek bez mechanickych po$kozeni, uvolnéni spoji a bez poSkozeni

5.8 Rézova zkouska opéradla CSN EN 12727 Nabytek - Pevné zabudované Fady sedadel - Zku3ebni metody a
poZadavky na pevnost a trvanlivost €l. 6.12

Misto zat&ovéani dle CSN EN 1728, Podminky zkoudky a parametry zat$¥ovani dle CSN EN 12727 ¢l. 6.12
tabulka 1, vy§ka padu 620 mm, 10 cykld.

Vysledek Zkousky f::;f::::; :zorek bez mechanickych poSkozeni, uvolnéni spoji a bez poSkozeni

5.9 Razova zkoudka podrutky CSN EN 12727 Nibytek - Pevné zabudované Fady sedadel - ZkuSebni metody a
poZadavky na pevnost a trvanlivost €l. 6.13

Misto zat&Zovéni dle CSN EN 1728, Podminky zkousky a parametry zat€¥ovani dle CSN EN 12727 &L 6.13
tabulka 1, vy§ka padu 620 mm, 10 cykli.

Vysledek zkousky f(l:]?:tf-‘:::; :zorek bez mechanickych poSkozeni, uvolnéni spoji a bez poSkozeni

5.10 Zkouska sklap&ciho mechanizmu sedadla CSN EN 12727 Nabytek - Pevn& zabudované Fady sedadel -
ZkuSebni metody a poZzadavky na pevnost a trvanlivost €l. 6.14

Podminky zkousky a parametry zatéZovani dle CSN EN 12727 &l. 6.14 tabulka 1, 50 000 cykliL.

Vysledek zkousky ﬁl)(l(l);iir_lklc:zorek bez mechanickych poSkozeni, uvolnéni spoju a bez poSkozeni

Zku$ebna nabytku

Lesnicka a drevarska fakulta -
Mendelova univerzita v Brné Lesnicka
Lesnicka 39, 613 00 Brno NS rekA
telefon +420 545 134 176 a drevarska
test furniture@mendelu.cz fakulta
zkusebnanabytku.mendelu.cz
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6. FOTODOKUMENTACE

Foto 1 — Sklopné sedacka pro kina a divadla, model LIBERTY

Zku$ebna nabytku

Lesnicka a drevarska fakulta
Mendelova univerzita v Brné
Lesnicka 39, 613 00 Brno
telefon +420 545 134 176

Lesnickéa
a drevarska

test.furniture@mendelu.cz ‘ - fakulta
zkusebnanabytku.mendelu.cz
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